HeaTING  TEPELNA CERPADLA 1

absolutely clever heating Datum zpracovani 11.03.2022

Adresa: Jasminova 2603/21, Praha 10, 106 00, Ceska republika I€: 07751265

Informace o domé

Pocet vchodl 11

Pocet podlazi 7

Pocet bytovych jednotek 220

Celkovéa vyméra bytu 12 663,00 m?

Pocet obyvatel 400

Zatepleni Ano

Vyména oken Ano

Tepelna ztrata (ze spotieby tepla) 367 kW

Ceny tepla

Soucasna cena tepla za vytapéni (vztazena k primérné spotrebé) 2 286 829 Ké/rok 804 K¢/GJ
Soucasna cena tepla za ohfev vody (vztazend k primérné spotiebé) 1643 432 Ké/rok 865 K¢/GJ
Soucasna celkova cena tepla 3930260 Ké/rok

Spotreby tepla a teplé vody

Priimérna spotfeba tepla na vytapéni v pfedchozim obdobi 2 842,90 GJ/rok 789,69 MWh/rok
Primérna spotieba tepla na ohfev vody v pfedchozim obdobi 1900,80 GJ/rok 528,00 MWh/rok
Priimérna rocni spotreba teplé vody 4 578,75 m?

Pramérna denni spotreba teplé vody 12,54 m3/den

Priimérna denni spotfeba teplé vody na osobu 31,36 |

Hlavni topny zdroj — tepelné ¢erpadlo 8x Convert AW16 11x Convert AW28-3P
Celkovy vykon tepelnych cerpadel (pro vytapéni i ohfev vody) 438 kW

Bivalentni/zéalozZni topny zdroj pro vytapéni a pro sanitaci zasobnik( Elektrokotel
Predpokladany bod bivalence -4,5 °C

Pozndmka: Priimérnd hodnota za topnou sezénu za predpokladu teplotniho spddu topné soustavy max. 55/45 °C. Zavisi na vihkosti vzduchu, pfi vys$si vihkosti miZe dojit k jeho posunu.
Také pri soucasném ohrevu topné i uZitkové vody miiZe dojit k jeho posunu, protoZe ¢dst vykonu tepelnych cerpadel je vyuZita na ohfev uZitkové vody.

Doporucené slozeni odbérnych mist 3x odbérné misto 3x50 A
8x odbérné misto 3x63 A

Pozndmka: Cena nezahrnuje zfizeni odbérného mista — poplatek 500,00 K&/A.

Sazba D57d — elektrické topeni (pro tepelné cerpadlo)

Vysoky tarif (VT) 4 400,00 K&/MWh
Nizky tarif (NT) 4 400,00 K&/MWh
Pozndmka: Uvedené ceny jsou vcetné DPH.
10 % 284,29 GJ

Pozndmka: Uspora tepla dosazend ekvitermnim Fizenim lokdlniho zdroje tepla a eliminovdnim ztrdt rozvodi tepla v objektu, pfipadné rozvodii mezi vyménikovou stanici a objektem.



Kotelna s tepelnymi cerpadly

Predpokladana rocni spotieba tepla na vytapéni 2 558,61 GJ

Predpokladany podil tepelného cerpadla na vyrobé tepla 89 %

Predpokladany podil bivalentniho zdroje na vyrobé tepla 11 %

Elektricka energie spotfebovana tepelnymi ¢erpadly (COP 3) 210,20 MWh/rok

Elektricka energie spotfebovana bivalentnim zdrojem (U¢innost 98 %) 80,12 MWh/rok

Cena tepla vyrobeného tepelnym cerpadlem 924 882,00 K¢

Cena tepla vyrobeného bivalentnim zdrojem 352 544,01 K¢

Cena tepla z teplarny (nyni platite) 2 286 829 Kc/rok :g::g z:j(:z/rok
o 7 7 . 549,25 Ki/G)

Vyrobni cena tepla z vlastni kotelny (predpokiadana) 1277 426 Ké&/rok

100,88 K&/m>/rok
Uspora 1 009 403 K&/rok 44,14 %

Pozndmka: Uvedené ceny jsou vcetné DPH.

Kotelna s tepelnymi cerpadly

Predpokladana rocni spotreba teplé vody 5151,09 m*/rok

Predpokladana rocni spotieba tepla na ohfev vody 1 106,28 GJ

Predpokladany podil tepelného cerpadla na ohievu vody (COP 2,8) 96 %

Predpokladany podil biv. zdroje naohfevu vody a sanitaci zasobniku 4%

Elektrickd energie spotfebovana tepelnymi cerpadly (teplota vody 50 °C) 105,45 MWh/rok

Elektrickd energie spotfebovanad biv. zdrojem pro sanitaci zasobnik( (68 °C) 12,03 MWh/rok

Cena ohfevu vody tepelnym cerpadlem 463 997,84 K¢

Cena ohfevu vody bivalentnim zdrojem 52 929,88 K¢

Cena ohievu vody z teplarny (nyni platite) 1643 432 Ké/rok 864,60 Kf/st

358,93 Ké/m

o a - a . 517,25 K&/GJ

Vyrobni cena ohrevu vody z vlastni kotelny (predpokiadana) 516 928 K&/rok 100,35 K&/’

Uspora 1126 504 Ké/rok 68,55 %

Pozndmka: Uvedené ceny jsou vcetné DPH.

Cena tepla z teplarny (celkem nyni platite) 3 930 260 Ké/rok
Cena za spotiebovanou elektfinu (cela kotelna) 1 794 354 Ké/rok
Cena za rezervovany prikon elektrické energie 183 203 K&/rok

Celkova uspora po zapocitani provoznich nakladi 1 952 703 Ké/rok 49,68 %

Naklady na udrzbu a revize 85 215 K&/rok

Pozndmka: Uvedené ceny jsou véetné DPH, teplo 10 %, elektfina 21 %.

Predpokladana investice do vybudovani vlastni kotelny 16 999 438 K¢

Pozndmka: Tepelnd Cerpadla, zdloZni zdroj, zdsobniky vody, topendrské prdce, elektroinstalacni prdce, stavebni prdce, projekty a vyfizeni stavebniho povoleni... =
"Realizace na kli¢". Zdruka na tepelnd cerpadla 7 let.
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Fond obnovy zafizeni

Na obnovu technologie tepelnych ¢erpadel si spolecenstvi mlze (ale nemusi) zfidit vlastni "Fond obnovy zafizeni". Tyto finanéni
prostifedky nejsou primarné vazany na zminénou obnovu a spoleéenstvi je mlize kdykoliv pouZit na jiny ucel.

Doporucena doba trvani fondu 20 let
Pozndmka: Doba trvdni fondu vychdzi z pfedpoklddané Zivotnosti technologie tepelnych cerpadel.
Doporucena vyse fondu pocitana ze vstupni investice 40 %

Pozndmka: Doporucenou vysi fondu si vytvorite dostatecnou finanéni rezervu pro pripadnou obnovu &dsti technologie, kterd bude opotfebovand provozem.

Priimérna cena tepla z vlastni kotelny se zapocitanim vybrané servisni ¢innosti 563 K¢/G)
Pramérna cena tepla z vlastni kotelny navysend o fond obnovy 663 K¢/GJ
Vyse fondu po 20 letech provozu vlastni kotelny 6 799 775 K¢
Celkova uspora po 20 letech provozu vlastni kotelny véetné meziroéniho nardstu cen energii 56 443 454 K¢

Pozndmka: Mezirocni ndrust cen energii 4%

Ceny tepla se zapocitanim mezirocniho narustu cen energii
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Pozndmka: Uvedené ceny jsou vietné DPH.



Moznosti servisu

1 Udrzbu a revize si zajistuje zakaznik svépomoci

Celkova ro¢ni Uspora 1952 703 K¢
540 K¢&/GJ
2 AC Heating zajistuje pouze povinné revize chladiva a nastaveni topného zdroje 85 215 K¢
1x za rok povinna revize Uniku chladiva dle zakona 73/2021 Sb., kontrola nastaveni topného zdroje, vycisténi filtra
Celkova rocni Uspora 1867 488 K¢
563 K¢&/GJ
3 AC Heating zaji$tuje povinné revize, potiebnou kontrolni ¢innost a udrzbu 424 986 K¢

Fyzicka kontrola celého zafizeni
2 x za rok kontrola Cistoty filtr(l, kontrola tésnosti spojt
Revize Uniku chladiva
1 x za rok revize chladiva, povinnost dana provozovateli
Revize elektrickych zafizeni (v rdmci topného zdroje)
1 x za 5 let pravidelna revize elektroinstalace (prostiedi normalni)
1 x za 2 roky vizualni kontrola celého hromosvodu
1x za 4 roky pravidelna revize hromosvodu
Revize tlakovych nadob (expanzni nadoby UT a TUV, zasobniky TUV)
1 x za rok provozni revize
1 x za 5 let vnitFni revize + zkouska tésnosti
Hasici pfistroje (v ramci topného zdroje)
1 x za rok kontrola provozuschopnosti
1 xza 5 let periodicka zkouska
On-line dispecink, zajisténi internetového pripojeni
Vedeni provozniho deniku — ro¢ni pausal

Rocni Uspora 1527 717 K¢
656 K¢/GJ
4 Garance 20 let - AC Heating prebira veskeré naklady na revize, tidrzbu a opravy 849 972 K¢
Vsechny ¢innosti uvedené ve varianté 3, plus zajisténi oprav a servisu véetné vSech nahradnich dild
Rocni Uspora 1102 731 K¢
772 K&/G)
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Pozndmka: Uvedené ceny jsou vcetné DPH.

Doba provozu [roky]

) KUFI'INT, s.r.o. | divize AC Heating | Staroplzenecka 177 | Plzer 326 00
QLET ZARUKA www.ac-heating.cz | bytovedomy@ac-heating.cz | +420 373 749 032 | IC: 26410656



